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2-portowy przełącznik KM USB typu
Boundless CS62KM

Cena brutto 233,87 zł

Cena netto 190,13 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy ATE_CS62KM-AT

Kod producenta CS62KM-AT

Kod EAN 4719264649479

Producent Aten

Opis produktu
ATEN CS62KM to 2-portowy przełącznik kablowy, umożliwiający sterowanie dwoma komputerami przy użyciu jednej klawiatury
i myszy. Wybór komputera odbywa się za pomocą zdalnego selektora portów, skrótu klawiszowego, kursora myszki oraz kółka
myszy.
Przełącznik jest zaprojektowany w technologii Boundless Switching, która pozwala na przełączanie sterowania przez
przesunięcie kursora myszy przez granicę ekranu na ekran komputera docelowego. 

Więcej miejsca na biurku, więcej przestrzeni dla Ciebie
Kompaktowa konstrukcja zapewnia więcej przestrzeni do realizacji Twoich pomysłów i nie ogranicza Twojej kreatywności. 

Elastyczne przełączanie między wieloma platformami komputerowymi
Dostęp do obu komputerów stacjonarnych jest elastyczny dzięki współdzieleniu jednego zestawu klawiatury i myszy pomiędzy
tymi samymi lub różnymi systemami komputerowymi.

 

Kontroluje do 2 komputerów za pomocą jednej klawiatury i myszy USB
Boundless Switching – wystarczy przesunąć kursor myszy przez ramkę wyświetlacza na odpowiedni ekran komputera
docelowego, aby przełączyć klawiaturę/mysz z jednego komputera na drugi
Wybór komputera za pomocą zdalnego selektora portów, skrótu klawiaturowego, kursora myszki i kółka myszki1
Obsługuje systemy operacyjne Windows
Nie wymaga dodatkowego oprogramowania
Umożliwia aktualizację firmware
Obsługuje USB hot-plugging
Zasilany z magistrali USB – zewnętrzny zasilacz nie jest wymagany2

Uwagi:
1. Przełączanie za pomocą myszki jest obsługiwane tylko w trybie emulacji myszy i za pomocą trzyprzyciskowej myszki
USB z kółkiem.
2. Zasilanie magistralą USB pozwala na zasilanie przełącznika z podłączonych komputerów. Wymaga połączenia z
dwoma komputerami, aby uzyskać wystarczające zasilanie.

Specyfikacja techniczna
Połączenia komputera 2
Wybór portu Skrót, kółko myszy, kursor myszy, zdalny selektor portów
Złącza
Porty konsoli 2 x USB Typ A Żeńskie
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Porty KVM (komputer) 2 x USB Typ A Męskie
Zdalny przełącznik portów 1 x 2.5mm Audio Jack Żeńskie
Diody LED
Wybór 2 (zielony)
Długość kabla
Konsola 0.15 m
Komputer 1.2 m
Zdalny przełącznik portów 1.8 m
Emulacja
Klawiatura/Mysz USB
Pobór mocy DC 5V:0.74W:7.7BTU
Środowiskowe
Temperatura robocza 0 - 40°C
Temperatura przechowywania -20 - 60°C
Wilgotność 0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne
Obudowa Plastik
Masa 0.12 kg ( 0.26 lb )
Wymiary(D x S x W) 8.45 x 3.40 x 2.21 cm

(3.33 x 1.34 x 0.87 in.)

Schemat połączeń
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Zawartość opakowania
1 x 2-portowy przełącznik KM USB typu Boundless CS62KM
1 x zdalny selektor portu
1 x instrukcja obsługi
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