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32-Portowy Przełącznik KVM over IP
KN1132V

Cena brutto 26 654,79 zł

Cena netto 21 670,56 zł

Dostępność Oczekujemy

Numer katalogowy ATE_KN1132V-AX-G

Kod producenta KN1132V-AX-G

Kod EAN 4719264645488

Producent Aten

Opis produktu
Czwarta generacja przełączników KVM over IP staje się jeszcze lepsza. Urządzenie KN1132V charakteryzuje się niesamowitą
jakością wideo (Rozdzielczość Full HD 1920x1200), standardem bezpieczeństwa na poziomie FIPS 140-2 level 1 oraz podwójną
prędkością transmisji nośników wirtualnych. Urządzenia KN pozwalają operatorom na dostęp lokalny za pośrednictwem konsoli
oraz na dostęp zdalny za pośrednictwem protokołu IP w celu monitorowania i dostępu do całego centrum danych poprzez sieć.
Ponadto oferują one dostęp poza pasmem podstawowym dzięki wsparciu dla modemu zewnętrznego w celu rozwiązywania
problemów na poziomie systemu BIOS, gdy sieć nie działa.

Specyfikacja techniczna
Połączenia komputera
Bezpośrednie 32

Maksymalnie512 (poprzez połączenie kaskadowe przełączników KVM)
Połączenia konsoli
Zdalne 1

Lokalne1
Wybór portuPrzyciski, Hotkeys, GUI
Złącza
Porty konsoli2 x USB Żeński (Biały)
1 x DVI-D Żeński (Biały)
1x VGA HDB-15 (Niebieski)
1 x RJ-45 Żeński (Czarny)
Porty KVM32 x RJ-45 Żeński (Czarny)
Port USB3 x USB Żeński (Biały)
Audio2 x Audio Jack Żeński (Różowy; Zielony)
Port LUC (Laptop USB Console)1 x Mini-USB Żeński (Czarny)
PON1 x RJ-45 Żeński (Czarny)
Szeregowy1 x RJ-45 Żeński (Czarny)
Porty LAN2 x RJ-45 Żeński (Czarny)
Zasilanie2 x IEC 60320/C14
Przełączniki
Zasilanie2 x Przełacznik
Wybór portu2 x Przycisk
Resetowanie1 x Przycisk samo-cofający
Diody LED
Online/Wybrane32 (Zielony/Pomarańczowy)
Zasilanie2 (Niebieski)
Łącze 10 / 100 / 1000 Mb/s2 (Czerwony/Pomarańczowy/Zieony)
Emulacja
Klawiatura/MyszPS/2; USB
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Wideo
Lokalne1920 x 1200 @ 60Hz
Zdalne1920 x 1200 @ 60Hz
Znamionowa moc wejściowa100–240V~ ; 50-60Hz; 1A
Pobór mocyAC110V:26.88W:162BTU
AC220V:27.83W:167BTU
Odstęp czasu skanowania1 – 255 Sek
Środowiskowe
Temperatura robocza0 - 40?C
Temperatura przechowywania-20 - 60?C
Wilgotność0 - 80% RH, Nieskondenoswane
Właściwości fizyczne
ObudowaMetal
Wymiary(D x S x W)43.36 x 41.21 x 4.40 cm
(17.07 x 16.22 x 1.73 in.)

Schemat połączeń
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Zawartość opakowania
1x Przełącznik KVM over IP KN1132V 2x Adapter szeregowy SA0142 (RJ45-F to DB9-M; DTE to DCE) 2x Kabel zasilający 1x
Zestaw montażowy 2x Zestaw zabezpieczający wtyki zasilające Lok-U 1x Zestaw instalacyjny dla Lok-U 1x Zestaw podkładek
pod urządzenie (4 szt.) 1x Instrukcja użytkownika

Produkty kompatybilne
KA7169,KA7178,KA7177,KA7170,KA7130,KA7175,CS1308,KA7176,CS1316,CS9134,CS9138,KH1508A,KH1516A,CCVSR,CC2000
,KA7166,KA7168,KA7120,KA7140,KM0932,KM0532,KA7188,KA8270,KA8280,KA8278,KA8288,KA7189,CC2000 3.0
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