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4-portowa płyta wejścia 3G-SDI VM7404

Cena brutto 12 426,60 zł

Cena netto 10 102,92 zł

Dostępność Oczekujemy

Numer katalogowy ATE_VM7404-AT

Kod producenta VM7404-AT

Kod EAN 4719264643767

Producent Aten

Opis produktu
4-portowa płyta wejścia 3G-SDI VM7404 zapewnia łatwy sposób na przekierowanie dowolnego z 4 źródeł audio/wideo do
dowolnego z 4 wyświetlaczy, używanych w połączeniu z modularnym przełącznikiem Matrix firmy ATEN. Ta płyta wejścia
oferuje możliwość podłączenia źródeł SDI, w tym 3G-SDI, HD-SDI i SD-SDI, oraz obsługuje rozdzielczości wideo HD do 1080p
przy 60 Hz. Urządzenie VM7404 obsługuje również oddzielne sygnały analogowego dźwięku stereo, które można prowadzić
niezależnie. Ponadto płyta pozwala na podłączanie w czasie pracy, umożliwiając pozostawianie modularnego przełącznika
Matrix firmy ATEN podczas wymieniania płyty. Idealne do systemów monitoringu z i szeregu innych zastosowań emisji audio-
wideo, urządzenie VM7404 umożliwia efektywne centralizowanie prowadzenia sygnałów wszystkich urządzeń 3G / HD / SD-
SDI.

Specyfikacja techniczna
Wideo
Obsługiwane rozdzielczości PAL/50 PAL i NTSC/59,94

720p 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60
1080i50, 59,94, 60
1080PsF 25, 29,97, 30
1080p 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60

Maks. szybkość transmisji danych2,97 Gb/s
Maks. odległość100m (3G-SDI); 150 m (HD-SDI); 300 m (SD-SDI)
Formaty SDI3G-SDI, SMPTE-259,292,424, 425 poziom A i B-DL
Wejścia audio
Interfejsy4 x Captive Screw Connectors, 5 pole
* Audio signal type: stereo, lanced/unbalanced.
Pobór mocy16W:75BTU
Środowiskowe
Temperatura robocza0–40°C
Wilgotność0 - 80% RH, Non-Condensing
Temperatura przechowywania-20–60°C
Właściwości fizyczne
ObudowaMetal
Masa0.60 kg ( 1.32 lb )
Wymiary(D x S x W)35.20 x 23.80 x 2.33 cm
(13.86 x 9.37 x 0.92 in.)
UwagaAudio signal type support stereo, balanced/unbalanced.
Balanced audio maximum input/output level: 0.5 Vrms
(-6.02dBV@600 ohm )
Unbalanced audio maximum input/output level: 1Vrms
(0dBV@600ohm.)
Wejście wideo
Interfejsy4 x BNC żeńskie
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Schemat połączeń

Zawartość opakowania
1x 4-portowa płyta wejścia 3G-SDI VM7404 4x Złącza bloku zaciskowego 1x Instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne
VM1600,VM3200,VM1600A
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