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8-portowy przełącznik Cat 5 KVM over IP
KH1508Ai

Cena brutto 2 904,51 zł

Cena netto 2 361,38 zł

Dostępność Mała ilość

Numer katalogowy ATE_KH1508AI-AX-G

Kod producenta KH1508AI-AX-G

Kod EAN 4710423777439

Producent Aten

Opis produktu
przełącznik KVM over IP Cat 5 KH1508Ai o wysokiej gęstości upakowania (High-Density) są oferowane w konfiguracji z 8
portami w obudowie 1U pozwalającej na łatwe zamontowanie w stelażu. Umożliwiają lokalnym i zdalnym operatorom
monitorowanie i uzyskiwanie dostępu do całego korporacyjnego centrum przetwarzania danych przez przeglądarkę
internetową.

 Model KH1508Ai jest wyposażony w złącza RJ-45, a komputery są podłączane przewodem Cat 5e/6. Przełącznik zapewnia
obsługę wielu platform i umożliwia przesyłanie sygnału wysokiej jakości na duże odległości — do 50 m bez potrzeby
stosowania przedłużaczy KVM. Przełącznik KH1508Ai obsługuje podłączanie za pomocą przewodów-adapterów KVM i dowolne
łączenie komputerów PC, Mac, Sun oraz urządzeń z interfejsami szeregowymi w ramach jednej instalacji.

 Oprócz łączności TCP/IP, przełącznik KH1508Ai udostępnia także porty do podłączania lokalnej konsoli USB lub PS/2; konsola
może również być podłączona przez zwykłą sieć komputerową.

Specyfikacja techniczna
Połączenia komputera
Bezpośrednie 8

Maksymalnie128 (połączenie łańcuchowe)
Wybór portuMenu ekranowe, przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Złącza
Porty konsoli2 x USB typ A żeńskie (białe)

1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe)
1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)
1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
Porty KVM8 x RJ-45 Żeńskie
Porty połączenia łańcuchowego1 x DB-25 Męskie (czarny)
Zasilanie1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Porty LAN1 x RJ-45 Żeńskie
Aktualizacja oprogramowania układowego1 x RJ-11 Żeńskie (czarny)
PON1 x RJ-45 żeńskie
Port LUC (Laptop USB Console)1 x mini USB typ B żeńskie (czarne)
Przełączniki
Resetowanie1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie1 x przełącznik kołyskowy
Wybór portu8 x przycisk naciskowy
Diody LED
Online8 (zielony)
Wybór8 (pomarańczowe)
Zasilanie1 (niebieski)
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ID stacji1 x 2-cyfrowy, 7-segmentowy (pomarańczowy)
Połączenie1 (pomarańczowe)
10/100 Mb/s1 (pomarańczowy / zielony)
Emulacja
Klawiatura/MyszPS/2; USB
Wideo
Lokalne1600 x 1200 przy 60 Hz (40m);
1280 x 1024 przy 75 Hz
(50 m w połączeniu z przewodem adaptera KA7xx)
Zdalne1600 x 1200 przy 60 Hz
Odstęp czasu skanowania1–255 s
Znamionowa moc wejściowa100–240 V AC; 50/60 Hz; 1 A
Pobór mocyAC110V:8.7W:49BTU
AC220V:8.7W:49BTU
Środowiskowe
Temperatura robocza0 - 40°C
Temperatura przechowywania-20 - 60°C
Wilgotność0–80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne
ObudowaMetal
Wymiary(D x S x W)43.72 x 16.36 x 4.40 cm
(17.21 x 6.44 x 1.73 in.)

Schemat połączeń

Zawartość opakowania
1x przełącznik KH1508Ai KVM over IP Cat 5 o wysokiej gęstości upakowania 1x przewód do uaktualniania oprogramowania
sprzętowego 1x przewód konsoli Laptop USB (LUC) 1x przewód zasilający 1x zestaw do montażu w stelażu 1x podkładki pod
urządzenie (4 szt.) 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne
CL5800,CS1708A,CS1716A,ACS1208A,ACS1216A,KH1508A,KH1516A,2L-1700,CL3800,CL3100,CC2000 3.0
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