Dane aktualne na dzien: 26-01-2026 22:20

Link do produktu: https://www.atenpro.pl/aktywny-kabel-optyczny-ultra-hd-usb-c-15-m-ue3415f-p-1387.html

Aktywny kabel optyczny Ultra HD USB-C
15 m UE3415F

Cena brutto 1 341,75 zt

Cena netto 1 090,86 zt
Dostepnos¢ Oczekujemy

Numer katalogowy ATE_UE3415F-AT-G
Kod producenta UE3415F-AT-G

Kod EAN 4710469349898
Producent Aten

Opis produktu

Aktywny kabel optyczny Ultra HD USB-C DisplayPort 2.1 UE3415F (15 m) jest przeznaczony do wysokowydajnych
wideokonferencji, profesjonalnych prezentacji i tgcznosci z réznymi urzadzeniami peryferyjnymi USB-C, takimi jak tablety,
monitory i kamery. Obstugujgc DisplayPort 2.1 przez USB-C, zapewnia stabilnag transmisje wideo i bardzo wysoka szybkos¢
przesytania danych USB (do 10 Gb / s), dostosowujac sie do specyfikacji podtgczonego urzadzenia. Dzieki duzej odpornosci na
zaktécenia EMI/RFI i aktywnej konstrukcji optycznej, gwarantuje szybka transmisje na duze odlegtosci bez degradacji sygnatu.

Idealny do zastosowan komercyjnych, edukacyjnych i medycznych, kabel ten zapewnia niezawodng wydajnos¢ w szerokiej
gamie urzadzen, zapewniajgc nieskazitelny obraz i ptynna fgcznosé typu plug-and-play.

W petni funkcjonalny aktywny kabel optyczny USB-C

W petni funkcjonalny aktywny kabel optyczny USB-C obstuguje transfer danych USB-C 3.2 Gen 2 o wysokiej przepustowosci,
strumieniowanie wideo DisplayPort 2.1 i dostarczanie zasilania.

Adaptacyjne przetaczanie pasow DP dla optymalnego wyjscia USB i wyswietlacza
Niezaleznie od tego, czy jest to 4-torowy DP 2.1 UHBR10 (Ultra High Bit Rate 10) z USB 2.0, czy 2-torowy DP 1.4 z USB 3.2 Gen

2 przy 10 Gb / s, podtaczone urzadzenie inteligentnie wybiera optymalny tryb DisplayPort, aby zapewni¢ ptynna, szybka
transmisje i maksymalng kompatybilno$¢ z zamierzong aplikacja.

Dostarczanie mocy do 60 W

Zdolnos¢ do zasilania nowoczesnych urzadzen i urzgdzen peryferyjnych mocg do 60 W zapewnia wszechstronng,
bezproblemowa prace.

Szeroka kompatybilnos¢ z ré6znymi urzadzeniami USB-C

Aktywne kable optyczne USB-C zapewniajg ptynne potaczenie miedzy zrédtem a wyswietlaczem, zapewniajac wyjatkowe
wyswietlanie tych urzadzen obstugiwanych przez USB-C.

Jakosé inzynieryjna, na ktérej mozna polegad
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Aktywny kabel optyczny USB-C vs Aktywny kabel optyczny HDMI
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Produkty kompatybilne

Przetaczniki KVM Desktop: US3311

Stacje dokujace i przetagczniki: UH3235
Przedtuzacze: UE3415F, UE331C, UE332C
Przetaczniki KVM Desktop: US3311, US3310
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