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Kabel SF/UTP CAT 6 HDBaseT 305M
2L-2910

Cena brutto 2 624,16 zł

Cena netto 2 133,45 zł

Dostępność Oczekujemy

Numer katalogowy ATE_2L-2910

Kod producenta 2L-2910

Kod EAN 4719264645495

Producent Aten

Opis produktu
2L-2910 jest kablem typu skrętka zapewniającym optymalny poziom sygnału dla transmisji obrazu o rozdzielczości do 4K
dodatkowo z danymi cyfrowymi i analogowymi, dźwiękiem oraz sterowaniem. Zapewnia on przenoszenie częstotliwości do 400
MHz i został zweryfikowany pod kątem wymogów standard HDBaseT.

Specyfikacja techniczna
Typ kabla Cat 6 SF/UTP
Przewód
Rozmiar 23 AWG
Konstrukcja Czysta miedź
Liczba par 4
Ekranowanie
Materiał Taśma AI Mylar
Pokrycie 100% pokrycia
Izolacja
Materiał Polyolefin
Kody kolorów Niebieski × Niebiesko-biały

Pomarańczowy × Pomarańczowo-biały
Zielony × Zielono-biały
Brązowy × Brązowo-biały

Wypełniacz Polylefin (PO)
Splot Miedź cynowana
Osłona
Materiał Polyvinyl chloride (PVC)
Średnia grubość 0.5 mm+-0.05mm
Średnica 7.4 ± 0.20 mm
Kolor Niebieski
Elektryczne
Współczynnik asymetrii rezystancyjnej DC ? 5%
Oporność przewodu ? 9.38 ?/100m
Wytrzymałość dielektryczna 1.5 KV AC dla 2 s
Rezystancja izolacji ? 5000 M?•km
Pojemność wzajemna ? 5.6 nF/100m
Współczynnik asymetrii pojemnościowej para-uziemienie ? 330 pF/100m
Upływ prądu AC przez całość osłony ? 10mA (1.5KV AC)
Próba iskrowa 2.5 KV DC
Minimalny promień zgięcia ?4-krotności standardowych wymiarów
Opóźnienia skośne 45.00 Mks. ns/100m
Środowiskowe
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Temperatura (praca/przechowywanie) -20°C do 60°C
Właściwości fizyczne
Masa 17.57 kg ( 38.7 lb )
Długość kabla 305m / 1000ft

Schemat połączeń

Zawartość opakowania
1 x 2L-2910

Produkty kompatybilne
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VE601,VE601T,VE601R,CE600,VM3404H,VM3909H,VM7514,VM8514,VE805R,VE802,VE802T,VE802R,VE801,VE801T,VE801R,V
E813,VE812,VE812T,VE812R,VS1814T,VS1818T,VE814,VE814T,VE814R,CE620,CE624,VE813A,VE901,VE901T,VE901R,VE1812,
VE1812R,VE1812T,VE814AT,VE814AR,VE811T,VE811R,VE811,CE920,VE2812UST,CE920L,CE920R,VE1801EUT,VE1801UST,CE6
11,VE2812T,VE816R,CE820,VE814A,CE820L,CE820R,VE2812EUT
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