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Matryca VM0808HB

Cena brutto 5 097,88 zł

Cena netto 4 144,63 zł

Dostępność Oczekujemy

Numer katalogowy ATE_VM0808HB-AT-G

Kod producenta VM0808HB-AT-G

Producent Aten

Opis produktu
Seria matryc przełączających ATEN VM0808HB True 4K HDMI,  oferuje łatwy i niedrogi sposób na przekierowanie dowolnego z
8 źródeł wideo HDMI do jednego z 8 wyświetlaczy HDMI. Wyposażona w doskonałe rozdzielczości wideo do 4096 x 2160 przy
60 Hz (4: 4: 4), VM0808HB zapewnia niezawodne przesył sygnału i ultraszybkie przełączanie cyfrowego sygnału wideo, dzięki
czemu idealnie nadaje się do zastosowania w miejscach, w których wymagane jest przesyłanie cyfrowych sygnałów True 4K,
takie jak imprezy, cyfrowe sale lekcyjne, audytoria, domy towarowe i inne.

Specyfikacja techniczna
Wejście wideo
Interfejsy 8 x HDMI Type A Female (Black)

Impedancja100 ?
Maks. odległość1.8 m / 4K@60Hz (4:4:4)
Wyjście wideo
Interfejsy8 x HDMI Type A Female (Black)
Maks. odległość3m / 4K@60Hz (4:4:4)
15m / 1920 x 1200
Impedancja100 ?
Wideo
Maks. zegara pikseli600 MHz
Maks. rozdzielczośćUp to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Maks. szybkość transmisji danych18 Gbps( 6 Gbps Per Lane)
ZgodnośćHDMI (3D, 4K, Deep Color) 
HDCP 2.2 Compatible 
Consumer Electronics Control (CEC)
Sterowanie
RS-232Connector: 1 x DB-9 Female (Black)
Baud rate and protocol:
Baud Rate: 19200, Data Bits: 8, Stop Bits:1, Parity: No, Flow
Control: No
Podczerwień1 x Mini Stereo Jack Female (Black)
Ethernet1 x RJ-45 Female
Ustawienia EDIDEDID Mode: Default / Port 1 / Remix / Customized
(EDID Wizard Support)
Środowiskowe
Temperatura robocza0-40°C
Wilgotność0 - 80% RH, Non-Condensing
Temperatura przechowywania-20 - 60°C
Właściwości fizyczne
Masa3.99 kg ( 8.79 lb )
Wymiary(D x S x W)43.24 x 26.23 x 4.40 cm
(17.02 x 10.33 x 1.73 in.)
Złącza
Zasilanie1 x 3-Prong AC Socket
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Partia w opakowaniu1 pc
Pobór mocyAC110V:38.1W:179BTU
AC220V:37.8W:177BTU
Zasilanie
Znamionowa moc wejściowa100-240 VAC; 50-60 Hz; 1.0A

Schemat połączeń
http://assets.aten.com/product/diagram/pl_pl/vm0808hb.gif

Zawartość opakowania
1x Matryca przełączająca VM0808HB 8 x 8 True 4K HDMI 1x Przewód zasilający 1x Pilot na podczerwień 1x Odbiornik
podczerwieni 1x Zestaw do montażu w stojaku 1x Instrukcje dla użytkownika

Produkty kompatybilne
VS0108HA,VE802,VE801,VE813,VE812,VS182A,VE882,VS184A,VS1814T,VS1818T,VE814,2X-EA12,VS481B,VM0404HA,2XRT-0
106G,VM0808HA,2XRT-0003G,2L-7D02H-1,2L-7D03H,2L-7D05H,2L-7D10H,2L-7D15H,2L-7D20H,VC180,2L-7D02H,VS182B,VS1
84B,VS481C,VS0801HB,2L-7DA3H,2L-7DA6H,2L-7D01H,ATEN Unizon,ATEN Video Matrix Control App,2L-7D05H-1
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