
 

Dane aktualne na dzień: 18-08-2025 10:00

Link do produktu: https://www.atenpro.pl/optyczny-extender-video-ve882-p-882.html

  
Optyczny extender video VE882

Cena brutto 3 945,60 zł

Cena netto 3 207,82 zł

Dostępność Oczekujemy

Numer katalogowy ATE_VE882-AT-G

Kod producenta VE882-AT-G

Kod EAN 4710423778177

Producent Aten

Opis produktu
VE882 to optyczny przedłużacz HDMI, który pozwala obejść ograniczenie długości określone normą HDMI przez zastosowanie
światłowodu, umożliwiającego przesyłanie sygnału audio i wideo wysokiej rozdzielczości na dużą odległość.

Specyfikacja techniczna
Function VE882R VE882T
Wejście wideo
Interfejsy Nie dotyczy 1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)

ImpedancjaNie dotyczy100 ?
Maks. odległośćNie dotyczyDo 1,8 m
Wyjście wideo
Interfejsy1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)Nie dotyczy
Impedancja100 ?Nie dotyczy
Wideo
Maks. szybkość transmisji danych6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)
Maks. zegara pikseli225 MHz225 MHz
ZgodnośćHDMI (3D, Deep Color)
Zgodność z HDCP
HDMI (3D, Deep Color)
Zgodność z HDCP
Maks. rozdzielczość / odległośćDo 1080p przy 600 mDo 1080p przy 600 m
Audio
WejścieNie dotyczy1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Wyjście1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)Nie dotyczy
Sterowanie
RS-232Złącze: 1 x listwa zaciskowa, 3 styki
Obejście kanału
Złącze: 1 x listwa zaciskowa, 3 styki
Obejście kanału
Podczerwień1 x żeńskie stereo typu mini jack
(czarne);
Transmisja w pełnym zakresie 30~60 kHz

1 x żeńskie stereo typu mini jack
(czarne);
Transmisja w pełnym zakresie 30~60 kHz
Złącza
Zasilanie1 x gniazdo DC1 x gniazdo DC
Pobór mocyDC5.3V:4.69W:22BTUDC5.3V:5.80W:27BTU
Środowiskowe
Temperatura robocza0-50°C0-50°C
Temperatura przechowywania-20 - 60°C-20 - 60°C
Wilgotność0 - 80% wilgotności wzgl., bez
kondensacji
0 - 80% wilgotności wzgl., bez
kondensacji
Właściwości fizyczne
ObudowaMetalMetal
Wymiary(D x S x W)14.17 x 10.30 x 3.00 cm
(5.58 x 4.06 x 1.18 in.)
14.17 x 10.30 x 3.00 cm
(5.58 x 4.06 x 1.18 in.)
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Partia w opakowaniu5 szt.5 szt.
Uwaga1. Odległość robocza jest podana w
przybliżeniu. Typowo odległość
maksymalna może zależeć od takich
czynników, jak typ przewodu, szerokość
pasma, sposób wykonania złączek,
stratność, dyspersja modalna lub
chromatyczna, warunki otoczenia oraz
deformacje kabla.
2. Zaleca się użycie jednomodowego
światłowodu zgodnego z normą IEC
60793- 2-50 B1.1 lub ITU-T G.652.B.
3. Urządzenie VE882 obsługuje kabel
światłowodowy OM3, który może
wydłużyć odległość transmisji do 300
metrów.

1. Odległość robocza jest podana w
przybliżeniu. Typowo odległość
maksymalna może zależeć od takich
czynników, jak typ przewodu, szerokość
pasma, sposób wykonania złączek,
stratność, dyspersja modalna lub
chromatyczna, warunki otoczenia oraz
deformacje kabla.
2. Zaleca się użycie jednomodowego
światłowodu zgodnego z normą IEC
60793- 2-50 B1.1 lub ITU-T G.652.B.
3. Urządzenie VE882 obsługuje kabel
światłowodowy OM3, który może
wydłużyć odległość transmisji do 300
metrów.

Schemat połączeń
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Zawartość opakowania
1x VE882T 1x VE882R 1x nadajnik na podczerwień 1x odbiornik na podczerwień 1x zestaw do montażu 2x zasilacz 1x
instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne
2X-EA12,2L-7D02H-1,2L-7D03H,2L-7D05H,2L-7D10H,2L-7D15H,2L-7D20H,2L-7D02H,VE-
RMK1U,VM0404HB,VM0808HB,VE7832,VE7833,VE7834,VE7835,2L-7DA3H,2L-7DA6H,2L-7D01H,2L-7D05H-1
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