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PE5342TB

Dostępność Oczekujemy

Numer katalogowy PE5342TB

Kod producenta PE5342TB

Producent Aten

Opis produktu
• Wąski 42-gniazdkowy moduł eco PDU 0U
 • Pomiar na poziomie sekcji

 Moduł ATEN NRGence™ PE5342TB eco PDU to wąski, inteligentny moduł PDU, który zawiera 42 gniazdka IEC. Lekki i wąski
moduł PDU o szerokości 5,6 cm pasuje do szaf serwerowych, oferując więcej przestrzeni w szafie dla lepszego przepływu
powietrza i wydajności chłodzącej. Oznacza to również szybszą konserwację i łatwiejszy dostęp do sprzętu zwykle
instalowanego za modułami PDU.

Specyfikacja techniczna
Function PE5324B
Elektryczne
Nominalne napięcie wejściowe 100 – 240 V AC

Maksymalny prąd wejściowy30 A (maks.)
Częstotliwość wejściowa50-60 Hz
Połączenie wejścioweNEMA L6-30P
Moc wejściowa6240 VA (maks.)
Typ gniazdaŁącznie: 36 x IEC320 C13 + 6 x IEC320 C19
Sekcja 1: Gniazda 1 – 21; 18 x C13 + 3 x C19
Sekcja 2: Gniazda 22 – 42; 18 x C13 + 3 x C19
Nominalne napięcie wyjściowe100 – 240 V AC
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo)C13: 15 A (maks.)
C19: 15 A (maks.)
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja)15 A (maks.)
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)30 A (maks.)
Wyłączniki2 x wyłącznik slim 16 A
PomiarMonitorowanie prądu, napięcia, VA, PF i kWh na sekcję
Przełączanie gniazdBrak
Porty czujnika środowiskowego2
Dokładność pomiaruZakres napięcia: 100–250 V AC +/-1%
Zakres mocy: 100 W ~ wydajność maksymalna +/-2%
Zakres natężenia: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1%
Właściwości fizyczne
Wymiary(D x S x W)177.50 x 5.60 x 4.80 cm
(69.88 x 2.2 x 1.89 in.)
Masa6.01 kg ( 13.24 lb )
Długość przewodu zasilającego3 m
Środowiskowe
Temperatura (praca/przechowywanie)0–50°C / -20–60°C
Wilgotność (praca i przechowywanie)0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Zgodność
Weryfikacja bezpieczeństwaPSE, inne na żądanie
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Zawartość opakowania
1x PE5342TB eco PDU 1x Zestaw montażowy 1x Instrukcja obsługi
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