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Przełącznik 4-portowy USB DVI Multi-
View KVMP™ CM1164A

Cena brutto 12 994,67 zł

Cena netto 10 564,77 zł

Dostępność Oczekujemy

Numer katalogowy ATE_CM1164A-AT-G

Kod producenta CM1164A-AT-G

Kod EAN 4719264646867

Producent Aten

Opis produktu
ATEN CM1164A 4-portowy przełącznik USB DVI Multi-View KVMPTM zwiększa efektywność operacyjną zaawansowanych
aplikacji monitorujących. Ograniczony ekran umożliwia użytkownikom wydajniejsze zarządzanie danymi, do 16 źródeł wideo
można wybierać, przełączać i wyświetlać w tym samym czasie za pomocą niezależnej klawiatury i myszy. CM1164A zapewnia
użytkownikom funkcję monitorowania w czasie rzeczywistym poprzez połączenie 4-portowego przełącznika DVI-D z
2-portowym koncentratorem USB i zapewnia następujące tryby wyświetlania: Quad View, Picture in Picture (PiP), Picture by
Picture (PbP) , Picture on Picture (PoP) i tryb pełnoekranowy.

Specyfikacja techniczna
Połączenia komputera 4
Wybór portu Pushbuttons, Hotkeys, IR Remote Control, On-Screen Display

(OSD), Mouse, RS-232 Commands
Złącza
Porty konsoli 2 x USB Type A Female

1 x Single Link DVI-D Female (White)
2 x 3.5mm Audio Jack Female (Green; 1 x front panel,1 x rear
panel)
2 x 3.5mm Audio Jack Female (Pink; 1 x front, 1 x rear)
2 x RJ-45

Porty KVM 4 x USB Type B Female
4 x Single Link DVI-D Female (White)
4 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
4 x 3.5mm Audio Jack Female (Pink)
Zasilanie1 x IEC320 Jack
Koncentrator USB2 x USB 2.0 Type A Female
Przełączniki
Wybór11 x Pushbuttons
Diody LED
KVM4 (Orange)
Audio4 (Green)
USB4 (Green)
Emulacja
Klawiatura/MyszUSB
Wideo1920 x 1200 @ 60 Hz (DVI-D)
Odstęp czasu skanowania5, 10, 15, 30, 60, 90 seconds (default: 5 seconds)
Pobór mocyAC110V/9.7W:71BTU
AC220V/9.5W:70BTU
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Środowiskowe
Temperatura robocza0-40°C
Temperatura przechowywania-10-60°C
Wilgotność0-80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne
ObudowaMetal
Wymiary(D x S x W)43.72 x 16.40 x 4.40 cm
(17.21 x 6.46 x 1.73 in.)

Schemat połączeń

Zawartość opakowania
1x Przełącznik 4-portowy CM1164A USB DVI Multi-View KVMPTM 4x Zestaw kabli KVM (DVI-D, USB, Audio) 1x Kabel zasilający
1x Pilot podczerwieni 1x Zestaw do montażu w szafie 1x Instrukcja użytkownika
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Produkty kompatybilne
KE8950T,KE8950R,CM1284,KE6900T,KE6900R,KE6940T,KE6940R,UC10KM,CE610A,2L-7D02DH,CM1164A
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