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Seria podstawowa PDU PE0212

Cena brutto 256,73 zł

Cena netto 208,73 zł

Dostępność Oczekujemy

Numer katalogowy ATE_PE0212G-AT-G

Kod producenta PE0212G-AT-G

Kod EAN 4719264647215

Producent Aten

Opis produktu

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE  

Specyfikacja techniczna
Function PE0212A PE0212B PE0212G
Elektryczne
Nominalne napięcie wejściowe 100-120 VAC 100-240 VAC 100-240 VAC

Maksymalny prąd wejściowy20A Max
(UL derating 16A Max)
20A Max
(UL derating 16A Max)
16A Max
Częstotliwość wejściowa50-60 Hz50-60 Hz50-60 Hz
Połączenie wejścioweIEC-320 C20IEC-320 C20IEC-320 C20
Typ gniazda(12) NEMA 5-20R(12) IEC 320 C13(12) IEC 320 C13
Maksymalny prąd wyjściowy
(gniazdo)
20A Max
(UL derating 16A Max)
15A Max
(UL derating 12A Max)
10A max
Maksymalny prąd wyjściowy
(sekcja)
20A Max
(UL derating 16A Max)
20A Max
(UL derating 16A Max)
16A max
Maksymalny prąd wyjściowy
(ogółem)
20A Max
(UL derating 16A Max)
20A Max
(UL derating 16A Max)
16A max
OPD(Overcurrent Protection
Device)
YesYesYes

Właściwości fizyczne
Wymiary(D x S x W)48.80 x 4.40 x 4.50 cm
(19.21 x 1.73 x 1.77 in.)
48.80 x 4.40 x 4.50 cm
(19.21 x 1.73 x 1.77 in.)
48.80 x 4.40 x 4.50 cm
(19.21 x 1.73 x 1.77 in.)
Masa0.88 kg ( 1.95 lb )0.88 kg ( 1.95 lb )0.88 kg ( 1.95 lb )
Długość przewodu zasilającego10ft(12#)10ft(12#)10ft(3×1.5mm2)
Środowiskowe
Temperatura
(praca/przechowywanie)
0 – 40? / -20 – 60?0 – 40? / -20 – 60?0 – 40? / -20 – 60?
Wysokość nad poziomem
morza
3000m3000m3000m

Zgodność
Weryfikacja bezpieczeństwaTBDTBDCE, LVD

Schemat połączeń
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Zawartość opakowania
1x Listwa PDU 1x Przewód zasilający 1x Instrukcja użytkownika

Produkty kompatybilne
PE0112
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