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Transmiter HDMI & VGA HDBaseT
VE2812AEUT

Cena brutto 1 675,77 zł

Cena netto 1 362,43 zł

Dostępność Oczekujemy

Numer katalogowy ATE_VE2812AEUT-AT-G

Kod producenta VE2812AEUT-AT-G

Kod EAN 4719264649660

Producent Aten

Opis produktu
ATEN VE2812EUT to nadajnik do wysyłania sygnałów VGA (z dźwiękiem) i HDMI do 100 m na jednym kablu Cat 5e / 6 / 6a lub
ATEN 2L-2910 Cat 6. Dzięki konstrukcji EU Wall Plate urządzenie VE2812EUT można wygodnie zamontować w dwugrupowej
skrzynce połączeniowej. VE2812EUT gwarantuje niezawodną transmisję sygnałów HDMI / VGA. Do transmisji sygnału HDMI
obsługuje on bezstratne formaty dźwięku 3D, Deep Colour i osadzonego HD. Aby zapewnić większą odległość, obsługuje tryb
Long Reach do 150 m za pomocą jednego kabla Cat 5e / 6 w rozdzielczościach do 1080p.

Specyfikacja techniczna
Wejście wideo
Interfejsy 1 x HDMI Type A Female (Black)

1 x HDB-15 (VGA) Female (Blue)
ImpedancjaHDMI: 100 ?

HDB-15 (VGA): 75 ?
Maks. odległość1.8 m
Wideo
Maks. szybkość transmisji danych10.2Gbps (3.4Gbps per lane)
Maks. zegara pikseli340 MHz
ZgodnośćHDMI (3D, Deep Color, 4K)
HDCP Compatible
Consumer Electronics Control (CEC)
Maks. rozdzielczość / odległośćHDMI: Up to 4K@70m (Cat 5e/6) / 100m (Cat 6a/ATEN 2L-2910
Cat6); 1080p@100m (Cat 5e/6/6a)
VGA: Up to 1920x1200 & 1600x1200@70m (Cat 5e/6) / 100m
(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1920x1080@100m (Cat 5e/6/6a)
*4K supported:
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0);
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
Audio
Wejście1 x HDMI Type A Female (Black)
1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
Złącza
Jednostka do jednostki1 x RJ-45 Female
Zasilanie1 x Terminal Block, 2 pole (Green)
Sterowanie
RS-232Connector: 1 x Terminal Block, 3 pole (Green)
Baud Rate: 19200, Data Bits:8,
Stop Bits:1, no parity and flow control
Podczerwień1 x Mini Stereo Jack Female (Black)
Przełączniki
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Video Input Port Selection1 x Push Button - HDMI, VGA and AUTO
Przełącznik trybu dużego zasięgu1 x Slide Switch - ON/OFF
Aktualizacja oprogramowania układowego1 x Slide Switch - ON/OFF
Pobór mocyDC5V:3.14W:14.71BTU
Środowiskowe
Temperatura robocza0 - 40°C
Temperatura przechowywania-20 - 60°C
Wilgotność0 - 80% RH, Non-Condensing
Właściwości fizyczne
ObudowaMetal
Masa0.35 kg ( 0.77 lb )
Faceplate Dimension (L x W x H)8.60 x 15.10 x 1.35 cm
(3.39 x 5.94 x 0.53 in.)

Schemat połączeń
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Zawartość opakowania
1x Nadajnik VE2812EUT HDMI & VGA HDBaseT 1x 3-pinowy blok zacisków RS-232 1x 2-pinowy blok zacisków zasilania 1x
Zestaw montażowy 1x Zasilacz 1x Instrukcja

Produkty kompatybilne
VE601R,VE802R,VE801R,VE812R,2X-
EA12,2L-7D02H-1,VM7514,2L-7D03H,2L-7D02H,2L-2502,VE901R,2L-2910,VE1812R,VE814AR,VE811R,2L-7D01H,VE2812R
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